


Ätzanlage

•	 Hochwertige Edelstahl-
ausführung Außenmaße:

•	 L x B x H = ca. 2700 x 
1700  x 2900 mm

•	 Prozessbeckenmaß:

•	 L x B x H  = ca. 1100 x 
1000 x 660 mm

•	 Einfaches Beladen von 
bis zu 500 kg schweren 
Bauteilen mit bis zu 900 
mm Durchmesser über 
eine von Außen belad-
bare Reinraum Einschie-

nenbahn

•	 Automatische Beladetü-
re seitlich

•	 Semiautomatische 
Fronttürsteuerung

•	 Ätzprozess bei geschlos-
senem Deckel sowie 
Stickstoffüberlagerung

•	 integriertes Handwasch-
becken mit Di wasser 
und Druckluftpistole

•	 Mischen der verwende-
ten Ätzchemikalien nach 

frei wählbaren Rezepten 
in der Anlage

•	 Überwachung der Me-
dienzulaufzeiten

•	 10 frei programmierbare 
Reinigungsprogramme

•	 automatische Sicher-
heits-Temperatur  und 
Zeitüberwachung

•	 Überwachung der Ab-
luft, der Temperatur

•	 Brandüberwachung und 
Löschkonzept

1 Kammer Ätzanlage aus Edelstahl

Eigenschaften:

... für Bauteile bis 900 mm Durchmesser und 500 kg Gewicht



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
kontaktieren Sie uns gerne - wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören!

Puerstinger High Purity Systems GmbH
Gewerbepark Lindbach B3-B4 
D-84489 Burghausen, Deutschland

Telefon: +49 8677 / 9878 - 0 
E-Mail: info@puerstinger.de 
Web: ww.puerstinger.de


