


Piranhasäure H2O + H2O2 + H2SO4 = (PIRANHASÄURE / 
CAROSCHE SÄURE)

Puerstinger liefert seit Jahren unter anderem 
Misch- und Verdünnungssysteme für aggres-
sive Säuren. In unserem kompakten Mischsys-
tem für Carosche Säure werden Wasser, Peroxid 
und Schwefelsäure rezeptgenau gemischt. Die 
dabei, durch exotherme  Reaktion, entstehen-
de Wärme wird „Grad-Celsius-genau“ auf den 
Sollwert abgekühlt, bevor die Säure in einem 
Puffertank gelangt. Versorgung der Verbrau-
cher aus dem Puffertank über chemiebeständi-
ge Druckluftmembran-Pumpe.

Eigenschaften

•	 durch Wiegetechnik überwachter Misch-
behälter

•	 Zielkonzentrationen < +/- 5 %

•	 frei anwählbare Zielkonzentrationen

•	 Sicherheitstemperaturbegrenzung

•	 frei wählbare Abkühltemperatur

•	 leistungsstarke Versorgung der abgekühl-
ten Säure

•	 Misch- und Versorgungskapazität 20 l/h, 
höhere Kapazitäten auf Anfrage

•	 low foot print L x B x H: 1200 x 800 x 2200 
mm

•	 2 Probenahmestellen

•	 Touch panel zur Bedienung und Visualisie-
rung

•	 Rezeptverwaltung

•	 Systemmeldungen und Parameter stehen 
über Profibus zur Verfügung

•	 unabhängiges Kühlen durch integriertes 
Kühlaggregat

•	 höchster Sicherheitsstandard

•	 Verfügbarkeit 99,9% (24h/7d)



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
kontaktieren Sie uns gerne - wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören!

Puerstinger High Purity Systems GmbH
Gewerbepark Lindbach B3-B4 
D-84489 Burghausen, Deutschland

Telefon: +49 8677 / 9878 - 0 
E-Mail: info@puerstinger.de 
Web: ww.puerstinger.de


